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Dokumento kontrolé

llavkas . |Rekpe .
Gaminys PDSLS-MINI cheminio dozavimo siurblys
| Alternatyvus pavadinimas | PDSLS-ATEKO-80 |
Dokumento tipas Vartotojo vadovas, paleidimo instrukcija ir gaminio pasas
Dokumento kodas PDSLSMINI-VV-LT
Versija Rev. 1.2
Data 2026-09-02
Parenge UAB ,Automatizacija“
Skirta _Montuotoj_ui, eksploatuotojui, aptarnavimo specialistui ir sistemy
integratoriams
SVARBU

Sis vadovas taikomas aktualiai PDSLS-MINI gaminio komplektacijai nuo v.1.5 ir naujesnéms versijoms. PDSLS-ATEKO-80
gali bati sutinkamas kaip ankstesnis / alternatyvus to paties gaminio pavadinimas. Dokumente apraSomas gaminio
montavimas, prijungimas, paleidimas, eksploatacija ir aptarnavimas.

Dokumento leidimy istorija

Leidimas Data Leidimo aprasymas
Rev. 0.1 2026-06-11 Pirminé darbiné dokumento laida.
Rev. 1.0 2026-06-15 Galutiné vartotojo vadovo laida pagal

aktualig PDSLS-MINI gaminio
komplektacijg, techninius duomenis ir
montavimo / paleidimo apraSymus.
Rev. 1.1 2026-08-25 Atnaujinta dozavimo funkcija ir valdymo
logika: 10-999 ml/para, 2 ml nustatymo
zingsnis, P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12 ir
P24 dozavimo karty pasirinkimas,
gamyklinis P2 nustatymas ir nustatymy
iSsaugojimas atjungus maitinima.

Rev. 1.2 2026-09-02 Produkto versija pakeistaj v.1.5ir
naujesnes; patikslinti P1, P2, P3, P4,
P6, P8, P12 ir P24 dozavimo rezimai;
pridétos CE1-CE3 gedimy reikSmés.

Dokumento paskirtis

Sis vadovas skirtas PDSLS-MINI cheminio dozavimo siurblio montavimui, paleidimui, dozavimo kiekio nustatymui,
eksploatacijai, aptarnavimui ir trikCiy diagnostikai. Elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Siame dokumente pagrindinis ir aktualus gaminio pavadinimas yra PDSLS-MINI. Pavadinimas PDSLS-ATEKO-80 gali bati
sutinkamas ankstesnése etiketése, pasidlymuose, uzsakymuose, gaminio pase arba kituose techniniuose ir komerciniuose
dokumentuose. Abu pavadinimai nurodo tg patj gaminj, taCiau naujuose dokumentuose naudojamas PDSLS-MINI
pavadinimas.
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Greitas paleidimas

Sis skyrius skirtas greitam PDSLS-MINI paleidimui objekte. Detallis paaiSkinimai pateikti tolimesniuose skyriuose.

1 Pritvirtinkite dozavimo siurblj sausoje, Korpusas stabilus, kabeliai ir
operatoriui prieinamoje vietoje. technologiniai prijungimai nejtempti.
° Prijunkite IN ir OUT technologines 15|url3!mo alid yra c_fjer_nl_nes T fF
jungtis pagal srauto krypti. mgdmagos }alpole, |.sle|d|nv10 linija
prijungta prie dozavimo tasko.
L L renginys jungiamas naudojant gaminio
3 Pru_u_nl_qte renginj prie 230 V AC =<i§tL?quj tiJnke?ma ir apsaug(J)tq 2930 Vv
maitinimo.
AC rozete.
Ekranas parodo ,888", jsijungia
4 Patikrinkite paleidimo seka. garsinis signalas ir siurblys trumpai
pasitikrina.
5 Nustatykite paros dozavimo kiekj Nustatykite 10-999 ml/parg pagal 7
ml/para. skyriy.
6 Nustatykite dozavimo karty skaiCiy per Efézngggaﬁ)%sﬁ)(?/rlTGZ?nyFI)((ISmlFs)S P12
para. nustatymas - P2.
Patikrintas dozavimas, nustatymai,
7 UZfiksuokite paleidimo rezultata. ekrano indikacija ir jraSas aptarnavimo

PDSLSMINI-VV-LT

Rev. 1.2

2026-09-02

Zurnale.
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1. Paskirtis ir naudojimo sritis

PDSLS-MINI yra peristaltinis cheminio dozavimo siurblys, skirtas automatiniam skysty cheminiy medziagy dozavimui vandens
valymo, biologiniy nuoteky valymo, rezervuary ir kitose technologinése sistemose. Ankstesnis / alternatyvus pavadinimas
PDSLS-ATEKO-80 gali bati naudojamas seniems gaminio dokumentams ar Zymeéjimui atpazinti.

Jrenginys automatiSkai dozuoja naudotojo nustatyta paros kiekj ir leidZia pasirinkti vieng i$ Siy dozavimo rezimy: P1, P2, P3,
P4, P6, P8, P12 arba P24.

Reagenty arba biologinio proceso prieZitrai skirty skysciy
dozavimas pagal nustatytg paros norma.

Skysty cheminiy medziagy dozavimas | technologinj srauta arba
talpa.

Rezervuarai ir talpos Periodinis skyscio dozavimas | talpg pagal nustatytg kiekj.
Naudojama tik tada, kai cheminé medziaga, slégis, temperatara ir
darbo salygos atitinka gaminio galimybes.

Biologinés nuoteky valymo sistemos

Vandens valymo jrenginiai

Kitos technologinés sistemos

SVARBU

PDSLS-MINI dozuoja chemine medZiagg pagal nustatyta laikg ir kiekj, taCiau pats nejvertina technologinio proceso rezultato.
Reikalinga dozavimo kiekj turi nustatyti jrenginio projektuotojas, technologas arba eksploatuotojas.

1.1. Naudojimo ribos

e |renginys skirtas darbui nesprogioje aplinkoje.

¢ Valdymo blokas montuojamas sausoje, operatoriui prieinamoje vietoje.

¢ Dozuojama medziaga turi bati skysta, tinkama peristaltiniam dozavimo principui ir naudojamai jrangos komplektacijai.

¢ Jrenginys néra skirtas naudoti kaip vienintelé saugos priemoné procesams, kuriems badtina funkcinés saugos kategorija arba
ATEX apsauga.

2. Saugos informacija

PAVOJUS - 230 V AC

Jrenginys maitinamas i$ 230 V AC tinklo. Prie$ atidarant korpusa, jungiant laidus arba atliekant aptarnavimo darbus, maitinimas turi
bati atjungtas ir patikrinta, kad jtampa nebetiekiama.

2.1. Bendrieji saugos reikalavimai

¢ Elektros prijungimus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrotechnikos specialistas, laikydamasis galiojanciy teisés akty ir objekto
elektros projekto.

¢ DraudZiama naudoti paZeista jrenginj, paZeista maitinimo kabelj, paZeistg kiStukg arba nesandarias jungtis.

¢ DraudZiama jungti ekrano arba vidines grandines prie 230 V AC, jeigu tai nenumatyta gaminio konstrukcijoje.

¢ Dirbant su cheminémis medziagomis batina laikytis cheminés medziagos saugos duomeny lapo (SDS) reikalavimy.

e Aptarnavimo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones: pirstines, akiy apsauga ir kitas priemones pagal
naudojamg chemija.

¢ Prie$ atjungiant technologines jungtis, jsitikinkite, kad linijoje néra slégio ir cheminé medziaga neiSsilies.

2.2. Atsakomybés ribos

Gamintojas tiekia dozavimo siurblj ir priedus pagal uzsakytg komplektacijg. Cheminés medziagos parinkimas, reikiamas
dozavimo kiekis, technologinio proceso veiksmingumas, dozavimo tasko jrengimas, talpos prieZidra ir reagenty papildymas yra
objekto savininko arba eksploatuotojo atsakomybe, nebent sutartyje numatyta kitaip.

SVARBI NAUDOJIMO RIBA

Jrenginys néra skirtas naudoti su sprogiais, lengvai uzZsiliepsnojanciais, nepatvirtintais arba jrangos komplektacijai chemiskai
nesuderinamais skysciais.
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3. Gaminio aprasymas ir komplektacija

PDSLS-MINI sistema sudaryta i$ peristaltinio dozavimo siurblio, valdymo elektronikos, LED ekrano, nustatymo mygtuko ir
technologiniy IN / OUT jungciy.

PDSLS-MINI dozavimo siurblys Valdo dozavimo ciklus, rodo nustatytg paros kiekj ir jjungia

peristaltinj siurblj pagal pasirinktus dozavimo nustatymus.
Dozuoja skystj mechaniniu peristaltiniu principu. Skystis
nepatenka j valdymo elektronika ir elektros dalis.
Tiekiamos kartu su dozatoriumi. Naudojamos IN / OUT
Technologinés jungtys srauto krypciai suformuoti. JungCiy iSorinis diametras - 4
mm, vidinis diametras - 3 mm.

Rodo nustatytg paros dozavimo kiekj ml/parg ir paleidimo
indikacija.

Naudojamas dozavimo kiekiui ir dozavimo karty skaiciui
nustatyti.

Peristaltinis siurblys

3 skaitmeny LED ekranas

Nustatymo mygtukas

1 pav. PDSLS-MINI dozavimo siurblys

PASTABA

Konkreti komplektacija priklauso nuo uzsakymo. Si instrukcija taikoma PDSLS-MINI / PDSLS-ATEKO-80 gaminiui nuo v.1.5
ir naujesnéms versijoms.

PDSLSMINI-VV-LT | Rev.1.2 | 2026-09-02 Psl. 6
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4. Techniniai duomenys ir eksploatacijos salygos

Modelis PDSLS-MINI
| Alternatyvus pavadinimas | PDSLS-ATEKO-80 |
Maitinimas 230 V AC, su gaminio kiStuku
Siurbliuko maitinimas 12v DC
Siurblio tipas Peristaltinis

Galimi rezimai: P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12, P24;
gamyklinis nustatymas P2

Dozavimo diapazonas 10-999 ml per parg; didinimas ir mazinimas 2 ml zingsniu
Tiekiamos kartu su dozatoriumi; jungciy iSorinis diametras -
4 mm, vidinis diametras - 3 mm

Dozavimo ciklai

Technologinés jungtys

Gamyklinis nustatymas 10 ml per para; P2 (2 dozavimo kartai per para)

Valdymas 1 nustatymo mygtukas; nustatymai iSlieka atjungus
maitinima

Ekranas 3 skaitmeny LED

Matmenys 150 x 120 x 60 mm

Korpuso apsaugos klasé 1P64

Aplinkos temperatira 0...+440 °C

Skystos medZiagos, suderinamos su jrangos komplektacija
ir objekto technologija

Taikoma gaminio versijoms v.1.5 ir naujesnés

SVARBU

Technologinés jungtys tiekiamos kartu su dozatoriumi. Jungciy iSorinis diametras - 4 mm, vidinis diametras - 3 mm.
Konkretus dozavimo tikslumas, maksimalus slégis ir cheminés medziagos suderinamumas turi bati jvertinti pagal faktine
dozuojama medziagg ir jos saugos duomeny lapa.

LeidZziamos cheminés medZiagos

5. Veikimo principas

Kai jrenginys jjungiamas, valdiklis atlieka trumpg pasitikrinima: ekrane parodoma ,888", jjungiamas garsinis signalas ir siurblys
sukasi apie 6 sekundes. Po paleidimo ekrane rodomas nustatytas paros dozavimo kiekis ml/para.

Jrenginys vykdo automatinj dozavima pagal nustatytg paros dozavimo kiekj ir pasirinktg dozavimo karty skaiciy. Galima
pasirinkti P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12 arba P24 dozavimo reZimg. Nustatytas paros kiekis padalijamas i$ pasirinkto dozavimo
karty skai€iaus. PavyzdZiui, nustacius 120 ml/parg ir P6, vieno dozavimo ciklo kiekis yra 20 ml.

5.1. Peristaltinio siurblio principas

Peristaltinis siurblys dozuoja skystj mechaniniu spaudimo principu. Toks principas leidZia atskirti skystj nuo valdymo
elektronikos ir elektros daliy, taCiau dozavimo mazgas yra eksploataciné dalis ir periodiSkai dévisi.

6. Valdymo elementai, ekranas ir garsinis signalas
(Elementas | Reikémé/veksmas_____________ |

Rodo nustatyta paros dozavimo kiekj ml/parg, paleidimo
metu rodo ,888", nustatant rezima paeiliui rodo P1, P2, P3,
P4, P6, P8, P12 ir P24, o gedimo metu - CE1, CE2 arba
CE3. Gedimy reikSmes pateiktos 12 skyriuje.

Vienu mygtuku nustatomas paros dozavimo kiekis ir

LED ekranas

Nustatymo mygtukas dozavimo karty skaicCius. Detali valdymo tvarka pateikta 7
skyriuje.
Garsinis signalas Jsijungia paleidimo patikros metu.

Jjungiamas automatiSkai dozavimo ciklo metu ir paleidimo

Peristaltinis siurblys 2 A
y savitikros metu sukasi apie 6 sekundes.
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Pavyzdys: 010 Pavyzdys: 999

Ekrane jprastai rodomas nustatytas paros dozavimo kiekis. Kei€iant dozavimo karty skai€iy, ekrane rodoma P1, P2, P3, P4,
P6, P8, P12 ir P24,

7. Dozavimo kiekio ir dozavimo karty nustatymas

Jrenginyje vienu mygtuku nustatomas bendras dozavimo kiekis per para ir dozavimo karty skaicius. Vieno dozavimo ciklo
kiekis apskaiciuojamas paros kiekj padalijus i$ pasirinkto dozavimo karty skaiciaus. Visi nustatymai iSsaugomi automatiskai ir
iSlieka atjungus maitinima.
1. Norédami didinti paros dozavimo kiekj, paspauskite ir laikykite nustatymo mygtuka apie 2 sekundes ar ilgiau.
2. Ekrane rodomas dozavimo kiekis didéja 2 ml zingsniu; maksimali nustatoma reikSme - 999 ml/para.
3. Atleiskite mygtuka pasieke norima reikSme. Pasiekus maksimalig 999 ml/parg reikSme ir laikant mygtuka toliau,
nustatymas persivercia j 10 ml/para.
4. Norédami mazinti paros dozavimo kiekj, naudokite trumpus mygtuko paspaudimus - kiekvienas trumpas paspaudimas
sumazina nustatytg kiekj 2 ml.
5. Dozavimo Kkarty skaiciy keiskite mazdaug 1 sekundés paspaudimais. Ekrane rodoma P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12 ir P24.
Po P24 nustatymas grjzta j P1. Gamyklinis nustatymas - P2.

| Rodomaekrane . |Rekpe
010 10 ml per para.
030 30 ml per para.
999 999 ml per para.
P1 1 dozavimo Kkartas per para.
P2 2 dozavimo kartai per parg (gamyklinis nustatymas).
P24 24 dozavimo kartai per para. Kitas mazdaug 1 sekundeés
paspaudimas graZina j P1.

8. Elektriniai ir technologiniai prijungimai

PAVOJUS
Visi prijungimo, atjungimo ir aptarnavimo darbai atliekami tik atjungus 230 V AC maitinima. PrieS pradedant darbus batina
jsitikinti, kad jrenginys atjungtas nuo maitinimo.

8.1. Maitinimas

PDSLS-MINI maitinamas i§ 230 V AC tinklo ir visada tiekiamas su gaminio kiStuku. |renginys jungiamas j tinkama, apsaugotg
ir objekto elektros reikalavimus atitinkancig rozete. Peristaltinio siurblio varikliukas gaminio viduje maitinamas 12 V DC jtampa.

8.2. Srauto kryptis ir technologinés jungtys

Technologinés jungtys turi bati prijungtos pagal srauto kryptj: IN - iS cheminés medziagos talpos j siurblj, OUT - i$ siurblio |
dozavimo taska. Jungtys tiekiamos kartu su dozatoriumi; junggiy iSorinis diametras - 4 mm, vidinis diametras - 3 mm.

AC 230V |renginio maitinimas.
IN |siurbimo linija iS cheminés medziagos talpos.
ouT ISleidimo linija j dozavimo taska.

PDSLSMINI-VV-LT | Rev.1.2 | 2026-09-02 Psl. 8



PDSLS-MINI VARTOTOJO VADOVAS IR PALEIDIMO
INSTRUKCIJA

9. Montavimas

9.1. Valdymo bloko montavimas

¢ |renginj montuokite operatoriui prieinamoje, sausoje vietoje.

e |renginys turi bati apsaugotas nuo tiesioginés vandens srovés, mechaniniy pazeidimy ir neleistino atidarymo.
¢ Aplink jrenginj palikite pakankamai vietos aptarnavimui ir nustatymy patikrai.

¢ Maitinimo kabelis ir technologiniai prijungimai neturi bati jtempti, uZlauZzti ar prispausti.

¢ Dozavimo siurblys montuojamas taip, kad baty aiSkiai matomas ekranas ir pasiekiamas nustatymo mygtukas.

9.2. Cheminés medZiagos talpa

e Cheminés medZziagos talpa turi bati stabili, sandari ir tinkama naudojamai medZiagai.
e |siurbimo linijos galas turi bati panardintas j chemine medZiagg ir nepakilti virS minimalaus darbinio lygio.
¢ Chemine medziaga papildykite pagal objekto eksploatacijos tvarkg ir saugos duomeny lapo reikalavimus.

9.3. Technologiniy jungciy montavimas

¢ Naudokite su dozatoriumi tiekiamas technologines jungtis. Junggiy iSorinis diametras - 4 mm, vidinis diametras - 3 mm. Jungtys
turi bati nepaZeistos, sandarios ir tinkamos naudojamai cheminei medziagai.

¢ |Sleidimo linija turi bati pritvirtinta taip, kad dozavimo taske neatsijungty.

e Jei sistema turi atbulinj voZtuva arba dozavimo antgalj, jis turi bati sumontuotas pagal jo gamintojo instrukcija.

¢ Po montavimo patikrinkite jung€iy sandaruma ir jsitikinkite, kad néra cheminés medziagos nuotékio.

10. Pirmas paleidimas ir patikra

PALEIDIMO SALYGA
PrieS pirma paleidima turi bati patikrintas maitinimas, srauto kryptis, cheminés medziagos talpa ir iSleidimo linija.

10.1. Pries jjungiant maitinima

¢ Patikrinkite, ar jrenginys tvirtai sumontuotas ir neéra mechaniniy pazeidimy.

e Patikrinkite, ar maitinimas atitinka 230 V AC reikalavimus.

e Patikrinkite, ar jsiurbimo linija yra cheminés medziagos talpoje ir ar naudojamos su dozatoriumi tiekiamos jungtys, kuriy iSorinis
diametras - 4 mm, vidinis diametras - 3 mm.

¢ Patikrinkite, ar iSleidimo linija prijungta prie teisingo dozavimo tasko.

e Patikrinkite, ar néra nesandariy jungciy ir sujungimo viety.

10.2. Pirmas jjungimas
1. Prijunkite jrenginj prie 230 V AC maitinimo.
2. Jrenginys atlieka pasitikrinima: ekranas rodo ,888", jjungiamas garsinis signalas ir siurblys sukasi apie 6 sekundes.
3. Po patikros ekrane turi bati rodomas nustatytas paros dozavimo kiekis.
4. Nustatykite reikalingg paros dozavimo kiekj pagal technologinj reikalavimg, vadovaudamiesi 7 skyriumi.
5. Nustatykite reikalingg dozavimo karty skaiciy per parg (P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12 ir P24), vadovaudamiesi 7 skyriumi.
6. Uzfiksuokite paleidimo rezultatg pagal objekto arba jmonés vidine tvarka.

SVARBU

Prie$ paliekant jrenginj automatiniam darbui, patikrinkite nustatyta paros dozavimo kiekj ir dozavimo karty skaiciy. Jei reikia
uzpildyti sistema ar patikrinti dozavimo linijg, tai turi bati atliekama paleidimo / aptarnavimo metu atskirai pagal objekto
tvarka.

PDSLSMINI-VV-LT | Rev.1.2 | 2026-09-02 Psl. 9



PDSLS-MINI VARTOTOJO VADOVAS IR PALEIDIMO

INSTRUKCIJA

10.3. Funkcinis bandymas

Bandoma funkcija Laukiamas rezultatas

Paleidimo seka

Dozavimo kiekio nustatymas

Dozavimo karty nustatymas

Sandarumas

Atjunkite ir vél prijunkite maitinima.

Pakeiskite paros dozavimo reikSme
pagal 7 skyriy.

Pakeiskite P reikSme pagal 7 skyriy.

ApZiarékite jungtis po siurblio veikimo.

11. Aptarnavimas ir profilaktika

Rodoma ,888", veikia garsinis signalas,
siurblys sukasi apie 6 sekundes, tada
rodomas nustatytas kiekis.

Ekrane rodoma pasirinkta reikSme;
nustatymas iSsaugomas.

Ekrane galima pasirinkti P1, P2, P3,
P4, P6, P8, P12 ir P24; po P24
pasirinkimas grjZta j P1, nustatymas
iSsaugomas.

Néra cheminés medziagos nuotékio.

Aptarnavimo intervalas priklauso nuo dozuojamos medziagos, darbo salygy ir realios apkrovos. Periodiskai tikrinkite jrenginj,
technologines jungtis, dozavimo taska ir bendrg sistemos sandaruma.

Intervalas

Kiekvieno vizualinio patikrinimo metu
Papildant chemine medZziaga
PeriodiSkai pagal objektag

Atsiradus nuotékiui arba klaidai

Patikrinkite, ar néra nuotékio, kabeliy pazeidimy,
atsilaisvinusiy jungciy ir nejprasto siurblio garso.
Patikrinkite cheminés medZiagos kiekj talpoje, jsiurbimo
linijos padétj ir technologiniy jung€iy sandaruma.
Patikrinkite dozavimo kiekj, technologines jungtis, dozavimo
taska ir iSleidimo linijos pralaiduma.

Nedelsiant sustabdykite jrenginj, atjunkite maitinimag ir
pasalinkite priezastj pagal saugos reikalavimus.

SVARBU

Cheminés medziagos kristalizacija, uzsikimSes dozavimo taSkas arba nesandari jungtis gali pakeisti faktinj dozavimo kiekj.
Po aptarnavimo rekomenduojama atlikti funkcionalumo bandyma.

12. Trikciy diagnostika

Galima priezastis Patikrinimas / sprendimas

CEl1

CE2

CE3

Ekranas nesviecia

Jjungus rodomi segmentai po viena,
nerodomas kiekis

Siurblys nesisuka dozavimo metu

Siurblys sukasi, bet skystis
nepaduodamas

Dozuojamas kiekis netikslus

PDSLSMINI-VV-LT | Rev.1.2 |

Varikliuko apkrova neaptikta.

Siurbliuko varikliuko apkrova per
didelé.

Siurbliukas sukasi ilgiau nei nustatyta.

Néra 230 V AC maitinimo, paZeistas

maitinimo kabelis arba vidinis gedimas.

Paleidimo sekos klaida.

Neteisingas nustatymas, paleidimo
klaida, mechaninis siurblio gedimas
arba vidinis gedimas.

Jsiurbimo linija nepanardinta,
uzsikimsSusi linija, linijoje yra oro arba
netinkamai uzspausta jungtis.
Pakeista cheminés medziagos klampa,
uzsikimSimas, nesandari jungtis arba
netinkamas slégis.

2026-09-02

Atjunkite maitinima, ir patikrinkite
varikliuko bei jungcCiy bakle. Jei kodas
kartojasi - kreipkités j gamintojg.
Atjunkite maitinima ir patikrinkite, ar
siurbliukas, Zarnelé arba dozavimo
linija neuzsikirte.

Atjunkite maitinimg. Jei kodas kartojasi
- kreipkités j gamintoja.

Patikrinkite maitinima, rozete, kiStuka ir
apsaugas. Darbus atlikite tik saugiai
atjungus jtampa.

Atjunkite jrenginj nuo 230 V, palaukite
apie 10 s ir vél prijunkite. Jei kartojasi -
kreipkités j gamintoja.

Patikrinkite paleidimo indikacija,
nustatytg kiekj ir mechanine siurblio
dalj.

Patikrinkite talpg, IN / OUT srauto
kryptj, sandaruma, jungtis ir dozavimo
taska.

Patikrinkite dozavimo linijg, jungtis ir
atlikite kontrolinj dozavimo bandyma.

Psl. 10



PDSLS-MINI VARTOTOJO VADOVAS IR PALEIDIMO

INSTRUKCIJA
Patikrinimas / sprendimas
Atsilaisvinusi jungtis, netinkamai Atjunkite maitinimg, naudokite AAP,
Yra cheminés medZziagos nuotékis uZzspausta jungtis arba netinkama sustabdykite nuotéekj, patikrinkite
cheminé medziaga. jungtis ir pakeiskite pazeistas dalis.
REKOMENDACIJA

Kreipiantis dél gedimo, pateikite gaminio modelj, programinés jrangos versija, gamybos data, ekrano indikacijos nuotrauka,
prijungimo ir montavimo nuotraukas bei trumpa gedimo aprasSyma.

13. Garantija ir gamintojo informacija
13.1. Garantijos salygos

Gamintojas garantuoja, kad PDSLS-MINI atitinka techninés dokumentacijos reikalavimus ir tinkamai veikia garantijos
laikotarpiu, jei laikomasi Sio vadovo, montavimo ir aptarnavimo reikalavimy.

(sayga | Rekdme _____ ______
24 ménesiai nuo jvedimo j eksploatacija, bet ne ilgiau kaip 26
ménesiai nuo pagaminimo datos.

Serijos / partijos numeris ir gamybos data Nurodomi ant gaminio atsekamumo lipduko.

Turi bati laikomasi eksploatacijos instrukcijos, tinkamos chemineés
medziagos ir periodinio aptarnavimo reikalavimy.

Garantinis laikotarpis

Garantijos taikymo salyga

13.2. Informacija, reikalinga kreipiantis dél gedimo

e Gaminio modelis, programinés jrangos versija, aparatinés jrangos versija ir gamybos data.
e Pirkimo arba jvedimo j eksploatacijg data.

¢ AiSkus gedimo arba ekrano indikacijos apraSymas.

¢ |renginio, jungCiy ir montavimo vietos nuotraukos.

¢ Naudojamos cheminés medziagos pavadinimas ir koncentracija, jei tai aktualu.

e Aptarnavimo registracijos Zurnalo kopija arba paskutiniy aptarnavimy jrasai.

13.3. Gamintojas

 tavkas ______________________________ |Ifomacip_
Gamintojas UAB ,Automatizacija“
Jmonés kodas 304310889
Adresas Ringailés g. 10, LT-47166 Kaunas, Lietuva
Telefonas +370 642 74200
Svetainé www.ateko. |t
Prekiy Zenklas ATEKO™

14. Utilizavimas

Eksploatacijos pabaigoje PDSLS-MINI valdymo blokas, kabeliai ir elektroninés dalys turi bati Salinami pagal galiojancius
elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo reikalavimus.
¢ |renginio ir elektronikos daliy negalima Salinti kartu su miSriomis buitinémis atliekomis.
¢ Dalys, kontaktavusios su cheminémis medZiagomis, turi bati tvarkomos pagal haudojamos cheminés medzZiagos saugos duomeny
lapg ir atlieky tvarkymo reikalavimus.
¢ Prie$ utilizavima jrenginys turi bati saugiai atjungtas nuo 230 V AC maitinimo.
¢ Prie$ transportavima rekomenduojama iStustinti, nuvalyti ir supakuoti dalis taip, kad nebdty cheminés medziagos nutekéjimo
rizikos.
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PDSLS-MINI VARTOTOJO VADOVAS IR PALEIDIMO
INSTRUKCIJA

A priedas. Aptarnavimo registracijos zurnalas

Zurnalas skirtas periodiniams aptarnavimams, patikroms ir atliktiems darbams registruoti.

B priedas. Gaminio pasas

Sis priedas pateikia pagrindinius PDSLS-MINI gaminio identifikavimo ir techninius duomenis. Serijos / partijos numeris ir
gamybos data nurodomi ant gaminio atsekamumo lipduko.

Gaminys Cheminio dozavimo siurblys
Modelis PDSLS-MINI
| Alternatyvus pavadinimas | PDSLS-ATEKO-80 |
Produkto versija v.1.5 ir naujesnés
Dokumento kodas PDSLSMINI-VV-LT
Maitinimas 230 V AC, su gaminio kiStuku
Siurbliuko maitinimas 12v DC
Dozavimo diapazonas 10-999 ml per para; 2 ml zingsnis; gamyklinis 10 ml/parg

Galimi rezimai: P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12, P24;
gamyklinis nustatymas P2
1 mygtukas; dozavimo kiekis ir P1, P2, P3, P4, P6, P8, P12,

Dozavimo ciklai

Valdymas P24 rezimai; nustatymai iSlieka atjungus maitinimg
Ekranas 3 skaitmeny LED
| Aplinkos temperatira | 0..+40 °C |
Matmenys 150 x 120 x 60 mm
Korpuso apsaugos klase IP64
Technologinés jungtys Tiekiamos kartu su dozatoriumi; jungciy iSorinis diametras -
4 mm, vidinis diametras - 3 mm
Serijos / partijos Nr. Nurodomas ant gaminio atsekamumo lipduko
Gamybos data Nurodoma ant gaminio atsekamumo lipduko

Pagal uzsakyma: dozavimo siurblys, technologinés jungtys ir
kiti priedai, jei numatyta

24 mén. nuo jvedimo j eksploatacijg, bet ne ilgiau kaip 26
meén. nuo pagaminimo datos

Gamintojas UAB ,Automatizacija“

Gamykliné patikra

Gamykliné gaminio patikra atliekama pagal UAB ,Automatizacija“ vidine kokybés kontrolés procedira. Patikros rezultatai
saugomi gamintojo vidinéje apskaitos / atsekamumo sistemoje pagal gaminio partijg arba serijos numer;j.

C priedas. ES atitikties deklaracija

Zemiau pateikiama PDSLS-MINI ES atitikties deklaracija, dokumento kodas PDSLSMINI-DoC-LT, Rev. 1.0.

Komplektacija

Garantija

PDSLSMINI-VV-LT | Rev.1.2 | 2026-09-02 Psl. 12



PDSLS-MINI VARTOTOJO VADOVAS IR PALEIDIMO

INSTRUKCIJA

PDSLSMINI-VV-LT

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

(EU Declaration of Conformity)

Gamintojas:

UAB Automatizacija

Ringailés g. 10, LT-47166 Kaunas

Lictuva

Si deklaracija isduodama tik gamintojo atsakomybe.

Gaminio identifikacija:

Gaminio pavadinimas: PDSLS-MINI

Tipas: Cheminio dozavimo siurblys / peristaltinis dozavimo siurblys

Modelis: PDSLS-MINI

Versija: v.1.4 ir naujesnes

Serijos | partijos numeris: nurodomas konkretaus gaminio atsekamumo lipduke

Gaminio paskirtis - skysty cheminiy medZiagy dozavimas technologinése, vandens valymo ir biologiniy nuoteky
valymo sistemose. Gaminys skirtas naudoti su silikoninémis food safe Zarnelémis ir tik su Sioms Zarneléms
chemiskai suderinamomis medziagomis. Gaminys néra skirtas sprogioje / ATEX aplinkoje arba degiems,
sprogiais ar lengvai uZsiliepsnojantiems skys€iams dozuoti.

Atitikties pareiSkimas:

Mes, UAB Automatizacija, pareiskiame, kad auk&€iau nurodytas gaminys, kai jis naudojamas pagal paskirtj ir
gamintojo instrukcija, atitinka §iy Europos Sajungos direktyvy esminius reikalavimus:

2006/42/EB - Ma8iny direktyva

2014/30/ES - Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva

2011/65/ES - Pavojingy medZiagy naudojimo apribojimo (RoHS) direktyva

Atitikties vertinimo pagrindas:
Atitikties vertinimas atliktas gamintojo, taikant viding gamybos kontrole. Techninéje byloje saugomi gaminio

techniniai dokumentai, schemaos, rizikos vertinimo dokumentacija, bandymy / patikros jrasai ir atitikties
dokumentai.

Gaminio konstrukcijoje gali bati naudojami sertifikuoti maitinimo / automatikos komponentai. Atitinkamy
komponenty deklaracijos saugomos gaminio techninéje byloje.

Atitikties vertinime remtasi Siais standartais ir techninemis nuorodomis, kiek taikoma gaminio konstrukcijai:
LST EN ISO 12100:2010, LST EN 809:1998+A1:2009/AC:2010, LST EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-2:2019,
EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 63000:2018.

Notifikavimo jstaiga nebuvo jtraukta.
I5davimo vieta: Kaunas, Lietuva

I3davimo data: 2026-06-11
Vardas, pavardé: Klaudijus Stankeviius

Pareigos: Direktorius
Paradas: /7// 2
=

Dokumentas: PDSLSMINI-DoC-LT | Rev. 1.0
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